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INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO | .
ASSEMBLY GUIDELINES ‘ riump

FASI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY STEPS

Pedane/Rearsets type: 1.5 ‘ Truxton 900

Smontare le pedane originali e le relative piastre di
supporto. Sostituire le piastre originali con quelle della
Bonneville.

n LATO CAMBIO/SHIFT SIDE

Inserire i due
distanziali come
mostrato in figura.

Avvitare |'asta cambio alla bielletta originale del cambio (foto A).
Inserire il distanziale tra I'uniball e la leva cambio (foto B).

Regolare la posizione della leva ruotando I'asta cambio.
Trovata la posizione serrare |'asta tramite i controdadi

LATO FRENO/BRAKE SIDE

-

> 4 Sostituire il
= tubo in
; gomma della
vaschetta olio
| con quello, piu
corto, in
dotazione.

Portare il raccordo flessibile
indicato nel cerchio direttamente e
alla testa della pompa freno | =
posteriore rimuovendo quindi il
raccordo rigido inutilizzato.
Provvedere infine allo spurgo
del circuito idraulico.

« Regolare la posizione della leva
avvitando e/o svitando l'uniball.

Inserire il
distanziale
tra laleva
freno e
uniball.
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